Swiss-Shield® NATURELL™ | Abschirmstoff | Breite 250 cm | 1 Meter

Von Swiss Shield®. Halbtransparenter Baumwollstoff als Vorhang oder fiir Baldachine. Unser meistverkaufter Stoff. Ecru-

WeiB. 38 dB. Breite 250 cm.
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Eigenschaften

NATURELL™ von Swiss-Shield® ist ein halbtransparenter Oko-Baumwollstoff zur Abschirmung
hochfrequenter elektromagnetischer Felder (HF). Typische Anwendung als Vorhangstoff. Nicht
elektrisch leitfahig.

Oko-Baumwollgewebe

Hohe Schirmdampfung fiir einen Baumwollstoff
Excellentes Preis-/Leistungsverhaltnis

Textile Eigenschaften: Waschbar, bligelbar, ndhbar
Qualitatseinstufung: Sehr hoch

Schirmung | Erdung
e Dieses Produkt schirmt hochfrequente elektromagnetische Felder (HF) ab. Die
angegebenen dB-Werte gelten bei 1 GHz, andere Frequenzen siehe Diagramm. Priifberichte von
40/600 MHz bis 40 GHz nach Standards ASTM D4935-10 oder IEEE Std 299-2006, siehe
Prifbericht oben.
e Dieses Produkt ohne elektrisch leitfahige Oberflache schirmt keine niederfrequenten
elektrischen Wechselfelder (NF) ab.

Swiss Shield® Abschirmstoffe

Dieser Stoff wird von Swiss Shield® in der Schweiz mit einem patentierten, unsichtbaren
Hightech-Garn hergestellt. Wir bei YSHIELD schatzen die konstant hohe Qualitat, nicht umsonst
sind wir der weltweit gréSte Swiss Shield® Handler.

Technische Daten
e Breite: 250 cm, +/- 2 cm
Lange: Meterware
Schirmdampfung: 38 dB, zweilagig 53 dB
Farbe: Ecru-WeiR.
Rohstoffe: 82 % Baumwolle, 17 % Kupfer, 1 % Silber
Flachengewicht: 70 g/m?
Dimensionsstabilitat: +/- 3 %

Pflegehinweise
e Schonendes Waschen bei 30°C
Buigeln ohne Dampf bei Stufe 1
Nicht im Trockner trocknen
Nicht bleichen
Nicht chemisch reinigen
Waschen ausschlieBlich mit unserem Spezialwaschmittel TEXCARE, ohne Enzyme oder
Bleichmittel

YSHIELD GmbH & Co. KG, Rotthofer Stralle 1, 94099 Ruhstorf, Deutschland, www.yshield.com, info@yshield.com, 0049-8531-31713-0.
Schirmdampfung bei 1/40 GHz. Gutachten, Zertifizierungen, Datenblatter, Gewicht, GroBen, GTIN, COO, TARIFF, etc. auf unserer Website.



